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K455.sk Grundiermittel

Penetraény nater pre nasiakavé podklady

Popis produktu

Podklad Vlastnosti

GRUNDIERMITTEL je disperzia na penetrovanie a re- B na penetrovanie silno nasiakavych podkladov
dukovanie nasiakavosti silno nasiakavych podkladov B pouzitie len v interiéri

v interiéri, ktoré by bez tejto pripravy podkladu pod B nanesenie pomocou Stetky, valca alebo strojovo
omietky a osadzovacie malty “zhoreli“. Koncentrat sa W 7Ita farba

riedi s vodou (od 1:2 az 1:5, podla podkladu).



K455.sk Grundiermittel

Penetracny nater pre nasiakavé podklady

Prevedenie

Podklad

Knauf GRUNDIERMITTEL pri slabo nasiakavych pod-
kladoch riedit s vodou v pomere 1:2, pri silno nasiaka-
vych podkladoch do max. 1:5 (Grundiermittel : voda)
a rovnomerne na podklad nastriekat alebo naniest
Stetkou alebo valcom. Teplota podkladu a teplota
okolia nesmu pri spracovani klesntt pod + 5 °C.

Spotreba materialu

Vedro

GRUNDIERMITTEL 15,0 kg

»otel:  +4212582408 11
» fox:  +421253631075

Pokyny

Pracovné nastroje po pouziti o€istit vodou. Znegis-
tenie od penetraéného nateru Grundiermittel (rézne
flaky) st v Cerstvom stave vodou umyvatelné. Za-
schnuty material sa moze ogistit napr. rozpustadiom.
Nan&Sanie omietok sa moZze prevadzat az po uplnom
vyschnuti penetraéného nateru. V kazdom pripade by
sa mala dodrZzat min doba schnutia 6 hodin. Omie-
tanie na neuschnuty penetrany nater znizuje jeho
Ucinnost a prilnavost k podkladu.

Spotreba kg/m?

0,10

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

knauf

Skladovanie/Balenie
15 kg vedro

Skladovat v chlade ( od + 5 °C do +25 °C) v original-
nom baleni. Produkt nesmie zmrznut. Skladovatel-
nost 12 mesiacov od datumu vyroby uvedeného na
obale.

Vydatnost’
m?/vedro

150,0

Pravo na technické zmeny vyhradené. Plati vidy aktudlne vydanie. Nosa zdruka sa vztahuie iba na bezchybné vlastnosti nasich vyrobkov. Stavebnofyzikdlne vlastnosti
» www.knauf sk; systému Knauf sa dosiahnu iba v pripade, 7e sis pouiité systémové vjrobky Knauf alebo vyrobky vyslove odporiané spolotnostou Knauf. Udaje o spotrebe, mnoistve

a vyhotoveni vychddzajé z praxe a preto nemézu byt bez dalsich Gprav pouzivané v odlisnych podmienkach. Vietky prava vyhradené. Zmeny, pretlaé a fotomechanickd
> info@knauf.sk reprodukcia, aj ciastotnd, podliehd vyslovnému sthlasu firmy Knauf.

Konstrukéné, statické a stavebnofyzikdlne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v pripade,
ie s poufité systémové vyrobky Knauf, alebo vyrobky vyslovne odpordéané spolognostou Knauf.






